
SUN-MASTER MULTISTORAGE HUB. 
EINFACH. SICHER.
SICHERE SCHNITTSTELLE FÜR EINFACHES 
VERBINDEN DER SPEICHERMODULE.



WESENTLICHE VORTEILE:
BAUTEILICHE TRENNUNG. WARTUNGSFREUNDLICH.

Ein Schnittstelle zwischen Energiespeicher-Modul und Wechselrichter muss heute vor allem 
eines sein: einfach und sicher.
Genau dafür wurden die SUN-MASTER MULTISTORAGE HUB entwickelt – einfach. sicher. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Hubs, in denen sich die Verkabelungen berühren können,  
verfügt er über eine bauteilige Trennung der Plus- und Minus-Leitungen.

Das Ergebnis: eine außergewöhnlich hohe Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer. 
Gleichzeitig steht der SUN-MASTER Speicher für höchste Sicherheit im Betrieb und ergänzt  
somit das SUN-MASTER ENERGIESPEICHER-MODUL perfekt.

Der Hub schafft eine sichere und zugleich einfach zu installierende Schnittstelle zwischen 
Energiespeicher und Wechselrichter – für maximale Betriebssicherheit.

EINFACH.
	+ Der Multistorage Hub überzeugt durch seine kompakte Bauweise von 

	 720 × 396 × 127 mm und ist in einem leicht zugänglichen Aluminiumgehäuse 
	 aufgebaut.
	+ Eine Magnetplatte an der Front sorgt für den schnellen Zugriff.
	+ Der Multistorage Hub lässt sich ebenso wie die Energiespeicher-Module

	 flexibel erweitern.
	+ Wir setzen konsequent auf einen einheitlichen Multistorage Hub.
	+ Alle Module sind vollständig miteinander kompatibel.

	+ Sicherer Systemspannung mit 48 V.
	+ 48 V Lade- und Entladeleistung.
	+ Plus- und Minus-Leitungen im Multistorage Hub sind bauteilich getrennt.
	+ Integrierte Hochstromsicherungen garantieren maximale Betriebssicherheit.
	+ Jede Plusleitung ist mit 250 A abgesichert.
	+ PG-Verschraubungen für optimale Kabelzugentlastung.

SICHER.



Magnetfunktion:
Die Frontplatte ist Dank der magnetischen 
Halterung durch einfaches Abziehen leicht 
zu demontieren.

Bauteiliche Trennung 
Bauliche Trennung, sowohl das Anschluss-
kabel, als auch die Verteilschienen. Zusätz-
lich optimale Zugentlastung der Anschluss-
kabel durch PG Verschraubungen.

Wichtig ist zu beachten, dass Batterien und 
Wechselrichter nicht getrennt voneinan-
der angeschlossen werden dürfen – also 
nicht alle Batterien auf der einen und alle  
Wechselrichter auf der anderen Seite. 

Stattdessen müssen sie abwechselnd mit- 
einander verbunden werden, um eine  
korrekte Funktion des Systems sicherzu-
stellen.

	+ Obere Schiene verbindet die Plus Pole.
	+ Untere Schiene verbindet die Minus Pole. 

Stabilität:
Aluminiumrahmen aus Systemprofilen
mit umlaufender Nut zur Befestigung 
von Haltern.

ENTWICKELT FÜR EINEN EINFACHEN UND 
SICHEREN EINSATZ IN DER PRAXIS.

21

Sichere Schnittstelle für einfaches Verbinden der Speichermodule.

Der SUN-MASTER MULTISTORAGE HUB ist die zentrale Schaltstelle für Ihre 48-Volt-Energie- 
system-Module. Er verbindet bis zu sechs Module mit bis zu vier Hybridwechselrichtern und 
sorgt so für eine Lade- und Entladeleistung von bis zu 48 kW. 

Seine robuste Bauweise, die konsequente Trennung von Plus- und Minus-Leitungen sowie die 
integrierten Hochstromsicherungen garantieren maximale Betriebssicherheit. 

Dank kompakter Abmessungen, wartungsfreundlicher Frontplatte und beliebiger Erweite-
rungsmöglichkeiten bietet der Hub höchste Effizienz, Flexibilität und einfache Handhabung –  
entwickelt für professionelle Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit und 
Sicherheit.
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Die Aufgabe des SUN-MASTER MULTISTORAGE HUB besteht darin, alle Speichermodule und 
Wechselrichter so miteinander zu verbinden, dass sich ihre Leistungen optimal addieren, ohne 
dass in einem Niedervoltsystem unzulässig hohe Ströme entstehen. Zu diesem Zweck werden 
Speichermodule und Wechselrichter abwechselnd angeschlossen.

Der Hub verfügt über folgende Sicherheits- und Funktionsmerkmale:
	+ Vollständige galvanische Trennung von Plus- und Minuspol
	+ Austausch von Kabeln auch während des laufenden Betriebs möglich
	+ Erweiterbares System: Mehrere Hubs können miteinander verbunden werden
	+ Für den Einsatz im Innenbereich konzipiert
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